VAX MACH FLOOR - navod na vysava¢

Bezpecnostni opatieni

Tento vysavad je uréen pouze pro domaci pouZiti. Neni uréen pro komeréni nebo primyslové

vyuziti.

Vysavac nezlstdva vzpfimeny.

Produkt je pouze k vnitfnimu uZiti, nevyuZzivejte na venkovni plochy.

PFi pouziti udrZujte prsty, vlasy a volné oble¢eni mimo dosah pohyblivych a otevienych ¢asti
produktu.

Produkt mUze byt pouZit détmi starSimi od 8 let a osobami mentalné a fyzicky zdatnymi.
Udrzujte produkt mimo dosah déti, produkt neni hrackou. Déti by neméli bez dozoru
dospélého pouZivat a udrzovat produkt.

Pouze vyrobcem doporucena nabijecka, nastroje, pfislusenstvi mlzZe byt pouZito s timto
produktem.

Ponechte si ndvod pro dalsi uziti.

Bezpecnostni informace

Nenabijet pfistroj ve venkovnich prostorech.

Nepouzivejte vysavac, pokud doslo k jeho upusténi na zem, poniceni, ponechani venkovnim
vlivim nebo padu do vody. Obratte se na servisni stfedisko pro pfipadnou reklamaci, opravu
¢i konzultaci.

Nejezdéte vysavacem pres privodni kabel. NepouZivat pfistroj pokud je pfivodni kabel nebo
zastréka poskozena.

Nepouzivejte vysavac s mokryma rukama.

Nevhazujte do ohné a nevystavujte pfistroj vysokym teplotam, nebot obsahuje NiCd baterii,
ktera mize zacit horet.

Nenoste a netahejte vysavac za privodni kabel. NepouZivejte pfivodni kabel jako rukojet
vysavace. Vyhnéte se ostrym predmétim a rohim.

Nevytahujte vysavac ze zasuvky pomoci privodniho kabelu.

Pokud se vysavac ucpe, nepouzivejte ostrych predmétu k jeho opravé.

Nepouzivejte vysavac s jinym jako predepsanym elektrickym napétim, mohl by dojit k jeho
poskozeni nebo poranéni uZivatele. Spravné elektrické napéti je uvedeno dale.

Nevysavejte horké uhli, cigaretové nedopalky, zapalky nebo hofici predméty. Taktéz
nevysavejte Skodlivé nebo toxické latky (chldr, chemicka bélidla, amoniak, Cistice odpadi
apod.)



Pouziti

e Vidy je ujistéte, Ze filtr nebo nddoba na nedistoty jsou spravné nasazeny.

e Pfed udrzbou vysavac vidy vypnéte a vytahnéte ze zasuvky.

e Pfed zasunutim/vysunutim do zasuvky vidy vypnéte viechny kontrolky.

e Budte obzvlast opatrni pfi pouZiti na schodech.

e Vidy chranite pfivodni kabel pfed teplymi povrchy nebo otevienym ohném.
e Vysavac vidy noste za rukojet.

e Produkt vidy ukladejte na chladné a suché misto.

Péce o pevné povrchy
Parni mop je navrhnuty na efektivni a uc¢inné ¢isténi pevnych povrchd.

Udrzovanim vasich pevnych povrch( zajistite jejich dlouhodoby vzhled a Cistotu. Vybrali jste si
vysavac na pevné povrchy Dust and Vac, ktery vam pomuzZe s péci o né.

Udrzba vysavace

Tato pfirucka obsahuje instrukce na udrzbu vaseho nového stroje.

Servisni stredisko

Tel.: +420 272 952 991
Email: elco@grbox.cz

Oteviraci doba:
Pondéli: 10:00-16:00
Utery: 9:00-18:00
Stfeda: 9:00-16:00
Ctvrtek: 10:00-16:00
Patek: ZAVRENO


mailto:elco@grbox.cz

Popis

1. ODKLADACI HACEK

3. TLACITKO ZAPNUTI/VY-

PNUTI 9
&

5. RUKOJET

5 e~ 2. KONEKTOR
7. TLACITKO NAOTEVRENI | = NA NABIJENI |
NADOBY NA NECISTOTY . . /
ww 4. SVETLO NABIJE- /
9. FILTR - NI

8. NADOBA NA NECISTOTY

o 10.RAMECEK PRO CISTICIi
6. HUBICE NA VYSAVANI 5

Technické specifikace

Napéti 100 - 240V
Napéti baterie 10,8V
Vaha 1,7kg

Doba nabijeni 12h

Filtry 2ks



Udaje podléhaji technickym zmé&nam bez oznadmeni.
Pred pouzitim pfristroje si prectéte bezpecnostni informace!
Sestaveni vysavace

PONAMKA: Vysava¢ neni samovolné stojici zafizen.

STLACTE RUKOJET DO TELA PRISTROJE DOKUD NEZAKLAPNE.

DULEZITE: PRED PRVNIM POUZITIM JE NUTNi VYSAVAC PONECHAT 24H
NABIJET. POUZIVEJTE POUZE DODANOU NABIJECKU OD SPOLECNOSTI

NABIJENI VYSAVACE
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ZASL!NTE, ZASUNTE SVF:TLO NABI- POKUD BUDE PRI leBI'JEJI'w
NAPAJECI ZASTRCKU JENI BUDE  ZARIZEN PLNE UDRZUJTE PRI-
KABEL DO DO ELEK- BEHEM NABI- NABITO, ~ STROJ VE
PRISTROJE. TRICKE ZA- JENi SVITIT.  SVETLO NABIi- SVISLE POLOZE .

SUVKY. JENI SE
VYPNE.

e

ODPOJTE VYSAVAC OD NABIJENI A NAVLECTE UTERKU NA VYSAVAC.



DULEZITE: VZDY PRIDRZUJTE VYSAVAC PRI POUZiVANI.

STLACTE TLA-
CiTKO ZAPNOU-
T/VYPNOUT.

POUZIJTE MIKROUTERKU K VYCISTENA A
VYSATi DROBNYCH NECISTOT JAKO PRACH

A ZVIRECI CHLUPY.

VYPRAZDNENI NADOBY NA NECISTOTY

K VYPRAZDNENI NADOBY ~UCHOPTE STRED
STLACTE TLACITKO A VYN- FILTRU A VYNDEJTE
DEJTE NADOBU NA NECIS- NADOBU NA NECISTO-

TOTY.

VYPRAZDNETE OBSAH
NADOBY NA NECISTOTY, ZA-
TRESTE A LEHCE VYKLEPEJ-
TE ZBYTEK NECISTOT Z

JEIg\NE NASUNTE
ZPET FILTR DO
NADOBY.

NADOBKU NA NECIS-
TOTY ZASUNTE ZPET
DO VYSAVACE.




UDRZBA VYSAVACE - VYCISTENI FILTRU

K VYPRAZDNENi NADOBY  UCHOPTE STRED

STLACTE TLACITKO AVYN- FILTRU A VYNDEJ-
DEJTE NADOBU NA NECIS- TE NADOBU NA NE-
TOTY.

VYPRAZDNETE OBSAH
NADOBY NA NECISTOTY,
ZATRESTE A LEHCE VYKLE-
PEJTE ZBYTEK NECISTOT Z
NADOBY A FILTRU

PODRZTE FILTR POD TEKOUCI VODOU (MAX. FILTR NECHTE USCHNOUT
400C) AFILTR VYPLACHNETE. NEPOUZIVEJ- MINIMALNE PO DOBU 24H
TE MYDLO ANI CISTiCi PROSTREDEK. VYKLE- A POTE VRATTE FILTR

PEJTE ZBYTEK VODY Z FILTRU. ZPET DO PRISTROJE.
e o
N o hr . B
JEMNE NASUNTE
ZPET FILTR DO
S

NADOBY.

NADOBKU NA NECISTOTY ZASUNTE ZPET DO VYSAVACE.

UDRZBA MIKROVLAKNOVE UTERKY

UTERKU JE MOZNE UMYT MAX V TEPLOTE 40 0C. VZDY UZIJTE
NEAGRESIVNI CISTiCi PROSTREDEK A NECHTE PLNE USCHNOUT
PRED DALSIM POUZITIM.

40°C MAX

UCPANI VYSAVACE
ZKONTROLUJTE ZDA VY- POUZIJTE HACEK NA BEZPEC-
— <. SAVACEM PROCHAZI NE UCHOPENI VYSAVACE V
VYJMETE PRODUKT A nomEer niooay_ VZDUCH BEZ PROBLEMU  PRUBEHU NABIJENI A ZAVESTE
7E 7 4 AVYSAVAC NENi USPAN  HO TAM, KDE BUDETE VYSA-
ASUVKY. NA NECISTOTY. NECISTOTAMI. VAC NABIJET.
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DULEZITE: PONECHTE VYSAVAC V CHLADNE A SUCHE MISTNOSTI.

POZNAMKA: VYSAVAC VZDY VYJMETE Z NABIJENi V PRIPADE PRENOSU A UDRZBY. UJISTETE SE, ZE
FILTR JE PLNE SUCHY ( NEJMENE MUSI SCHNOUT PO DOBU 24H) PRED DALSIM POUZITIM. FILTR VY-
MENTE ZA NOVY KAZDYCH PUL ROKU.



Co délat v pripadé vyskytnuti problému

V dorucené zasilce néco chybi?

Zkontrolujte si obsah baleni, Ze obsahuje veskeré pfislusenstvi v€etné vysavace.

Vysavac nelze zapnout

Zabezpedte, Ze rukojet vysavacde pevné sedi a zatlacte ji pevné do vysavace.

Baterie mozna neni plné dobyta. V pfipadé, Ze vysavac pouZivate prvné, je potiebné ho dobijet
nejméné 24h v kuse. Svétlo nabijeni se vypne v pfipadé, Ze vysavac je plné nabyt.

Spatny vykon sani vysavade

Vyprazdnéte Spinavou nadobu na nedistoty, vycistéte filtr e pfed dalSim pouzitim ho nechte nejméné
24h vyschnout.

Nadoba na necistoty pfesné nesedi. V tomto pfipadé nejdfive nasadte spodek nddoby a nasledné
docvaknéte vrch nadoby.

Slabé sani mlZe byt zplsobeno nedostateénym nabytim baterie a proto je potfeba baterii pIné nabyt.
Vycistéte vSechny nedistoty, jenz by mohly zpUsobit ucpani vysavace.

Unikani prachu

Nadoba na nedistoty mlze byt plna a je potieba ji vyprazdnit.

Je potfeba vydistit filtr a je potfeba ho nechat schnout po dobu nejméné 24h pred pouzitim..

Vycistéte vSechny nedistoty, jenz by mohly zplsobit ucpani vysavace.

EHS Prohlaseni o shodé

Vyrobce/EHS dovozce: ax Limited timto na vlastni zodpovédnost prohlasuje, Ze produktova rfada VCC-
8 je vyrobeny ve shodé s nasledujicim smérnicemi:

Bezpecnost: Smérnice 2006/95/EC o nizkém napéti

EMC: 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilité

Nepotiebné elektrické spotiebice nelikvidujte spole¢né s domacim odpadem. Recyklujte vSude tam,
kde existuji pfislusné sbérny. O moznostech recyklace se informujte u vyrobce nebo na misté
zastupitelstva.



